


SAE 100 R1 AT 

Nominalni Unutrašnji Oplit Spoljašnji Radni 

pritisak  

Test Rasprskavajući Radius Težina 

Ø Ø Ø Ø   pritisak pritisak savijanja 

inch dash mm mm mm bar psi bar bar mm kg/m 

 1/4 -4 6,4 11,1 13,4 190 2750 380 760 100 0,20 

  5/16 -5 7,9 12,7 15,0 172 2500 345 690 115 0,23 

 3/8 -6 9,5 15,1 17,4 155 2250 310 620 130 0,31 

 1/2 -8 12,7 18,3 20,6 138 2000 276 552 180 0,38 

 5/8 -10 15,9 21,4 23,7 103 1500 207 414 200 0,42 

 3/4 -12 19,0 25,4 27,7 86 1250 172 345 240 0,57 

1     -16 25,4 33,3 35,6 69 1000 138 276 300 0,81 

1   1/4   -20 31,8 40,5 43,5 43 625 86 172 420 1,17 

1   1/2   -24 38,1 46,8 50,6 34 500 69 138 500 1,38 

2 -32 50,8 60,2 64,0 26 375 52 103 630 1,85 



SAE 100 R2 AT 

Nominalni Unutrašnji Oplit Spoljašnji Radni Test Rasprskavajući Radijus Tezina 

Ø Ø Ø Ø pritisak pritisak pritisak savijanja 

inch dash mm mm mm bar psi bar bar mm kg/m 

   1/4   -4 6,4 12,7 15,0 345 5000 690 1380 100 0,30 

   5/16  -5 7,9 14,3 16,6 293 4250 586 1172 115 0,36 

   3/8   -6 9,5 16,7 19,0 276 4000 552 1103 130 0,49 

   1/2   -8 12,7 19,8 22,2 241 3500 483 965 180 0,56 

   5/8   -10 15,9 23,0 25,4 190 2750 380 760 200 0,60 

   3/4   -12 19,0 27,0 29,3 155 2250 310 620 240 0,83 

1         -16 25,4 34,9 38,1 138 2000 276 552 300 1,22 

1   1/4   -20 31,8 44,5 48,3 112 1625 224 448 420 1,91 

1   1/2   -24 38,1 50,8 54,6 86 1250 172 345 500 2,17 

2         -32 50,8 63,5 67,3 78 1125 155 310 630 2,74 



4 SP EN 856 

Nominalni Unutrašnji Oplit Spoljašnji Radni  Test Rasprskavajući Radius Težina 

Ø Ø Ø Ø pritisak pritisak pritisak savijanja 

mm inch mm mm mm bar psi bar bar mm kg/m 

10    3/8   9,5 17,5 21,4 445 6450 1070 1780 180 0,78 

12    1/2   12,7 20,2 24,6 415 6000 995 1660 230 0,93 

16    5/8   15,9 23,8 28,2 350 5000 840 1400 250 1,17 

19    3/4   19,0 28,2 32,2 350 5000 840 1400 300 1,48 

25 1         25,4 35,3 39,7 280 4000 670 1120 340 2,02 

31 1   1/4   31,8 46,0 50,8 210 3000 500 840 460 3,05 

38 1   1/2   38,1 52,4 57,2 185 2650 445 740 560 3,52 

51 2         50,8 65,3 69,8 165 2360 400 660 660 5,20 



4 SH EN 856 

Nominalni Unutrašnji Oplit Spoljašnji Radni  Test Rasprskavajući Radijus Težina 

Ø Ø Ø Ø pritisak pritisak pritisak savijanja 

mm inch mm mm mm bar psi bar bar mm kg/m 

19    3/4   19,0 28,4 32,2 420 6095 1000 1680 280 1,53 

25 1         25,4 35,2 38,7 380 5515 910 1520 340 2,06 

31 1   1/4   31,8 41,9 45,5 345 5000 830 1380 460 2,46 

38 1   1/2   38,1 48,8 53,5 290 4200 700 1160 560 3,35 

51 2         50,8 63,2 68,1 250 3625 600 1000 700 4,55 



IW - CREVA ZA VODU  

Oznaka Dimenzija Pritisak 

IW6 13X3.5 6 bar 

IW6 16x3.5 6 bar 

IW6 20x4 6 bar 

IW6 25x4.5 6 bar 



TU -  CREVA ZA GORIVO 

Oznaka Dimenzija Pritisak 

TU10  6X3.5 10 bar 

TU10  8X3.0 10 bar 

TU10  10X3.5 10 bar 

TU10  13X3.5 10 bar 

TU10  16X4.0 10 bar 

TU10  19X4.5 10 bar 

TU10  25X5.0 10 bar 



GAC,GOX – CREVA ZA VARENJE 

Oznaka Dimenzija Pritisak 

GAC 4.0X3.5 20 bar 

GAC 8.0X3.5 20 bar 

GAC 10.0X3.5 20 bar 

GOX 4.0X3.5 20 bar 

GOX 6.3X3.5 20 bar 

GOX 8.0X3.5 20 bar 

GAC -  

GOX -  



IK-25 -  CREVA ZA OTPUŠAVANJE KANALIZACIJE 

Oznaka Dimenzija Pritisak 

IK25 13X6 250 bar 

IK25 19X6 250 bar 

IK25 25X7 250 bar 



SEMPERJET 1 SN  

Nominalni Unutrašnji Oplit Spoljašnji Radni  Probni Rasprskavajući Radijus Težina 

Ø Ø Ø Ø pritisak pritisak pritisak savijanja 

mm inch mm mm mm bar psi bar bar mm kg/m 

SEMPERJET 1 SN 

6    1/4   6,4 11,1 13,4 250 3625 540 900 100 0,21 

8L    5/16  7,9 12,7 15,0 220 3200 510 850 115 0,24 

10L    3/8   9,5 15,1 17,4 220 3200 435 720 130 0,33 

12    1/2   12,7 18,3 20,6 220 3200 385 640 180 0,41 



SEMPERJET 2 SN 

Nominalni Unutrašnji Oplit Spoljašnji Radni Probni Rasprskavajući Radijus Težina 

Ø Ø Ø Ø pritisak pritisak pritisak savijanja 

mm inch mm mm mm bar psi bar bar mm kg/m 

SEMPERJET 2 SN  

6    1/4   6,4 12,7 15,0 400 5800 960 1600 100 0,33 

8L    5/16  7,9 14,3 16,6 400 5800 840 1400 115 0,39 

10L    3/8   9,5 16,7 19,0 400 5800 795 1320 130 0,50 

12    1/2   12,7 19,8 22,2 400 5800 660 1100 180 0,59 


